1. Jazwiny

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE \ \
1/[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.I]0111-01 réowninnym
2,148 km 2,148
RAZEM 2,148
2 PODBUDOWA
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.2[0101-01 cie kat. [-IV gtebokosci 45 cm wraz z zatadunkiem 1 wywiezieniem gruntu na
0101-02 odlegtos¢ do 5 km
2,5*100 m2 250,000
RAZEM 250,000
3/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie Tub na catej szerokosci drogi, wyko- m
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
2,5*100 m2 250,000
RAZEM 250,000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu|m2
d.Z2]0114-05 I5cm
2,4*100 m2 240,000
RAZEM 240,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |[m2
d.Z|0114-07 niu 10 cm
0114-08
2,3*100 m2 230,000
RAZEM 230,000
3 NAWIERZCHNIA
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3]1005-06
2048*4,7+100*6,5 m2 10275,600
RAZEM 10275,600
7/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.3[1005-07
2048*4,7+100*6,5 m2 10275,600
RAZEM 10275,600
8|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.3|0108-02 waniem mechanicznym
(2048*4,7+100*6,5)*0,05 t 513,780
RAZEM 513,780
9|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.3[1005-07
2048*4,7+100%6,5 m2 10275,600
RAZEM 10275,600
TO|KNR AT-03  |Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami siatkg przeciwspe- |mZ2
d.3[{0203-01 kaniowg
2048*4,7+100*6,5 m2 10275,600
RAZEM 10275,600
II|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mZ
d.3[{0308-01 cm (warstwa wigzaca)
2048*4,7+100*6,5 m2 10275,600
RAZEM 10275,600
12|[KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.3[1005-07
2048*4,7+100*6,5 m2 10275,600
RAZEM 10275,600
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3[0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2048*4,6+100%6,4 m2 10060,800
RAZEM 10060,800
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.4[1406-03
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
I5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych, gazowych I kana- [szt.
d.4[1406-04 lizacyjnych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
5 POBOCZA
16|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci do 10 cm wraz z wywozem do 5 km m2
d.5[1402-05
2*0,6*2148 m2 2577,600
RAZEM 2577,600
I7|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu mZ2
d.5]0114-07 12 cm
0114-08
2*0,5*2148 m2 2148,000
RAZEM 2148,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37880 Uzytkownik: Kowaluk




